Клапаны обратные поворотные ТУ У 29.1-05744691-015:2007

	DN, мм
	PN, кгс/см
	Условное обозначение изделия
	Номер чертежа
	Рабочая среда, вид присоед.
	Класс герметичн. по ГОСТ 9544-93
	Темп.рабочей среды
	Строит. длина, мм
	Масса, кг
	Вид управления

	150
	40
	19с47нж
	П-447.00.000
	жидкие среды, под приварку
	"А"
	до +425 град.С
	200
	15
	Потоком среды

	200
	
	19с47нж
	П-448.00.000
	жидкие среды, под приварку
	"А"
	до +425 град.С
	250
	22
	Потоком среды

	250
	
	19с47нж
	П-449.00.000
	жидкие среды, под приварку
	"А"
	до +425 град.С
	350
	55
	Потоком среды

	300
	
	19с47нж
	П-450.00.000
	жидкие среды, под приварку
	"А"
	до +425 град.С
	450
	75
	Потоком среды

	400
	
	19с47нж
	П-451.00.000
	жидкие среды, под приварку
	"А"
	до +425 град.С
	500
	120
	Потоком среды

	500
	
	19с47нж
	П-452.00.000
	жидкие среды, под приварку
	"А"
	до +425 град.С
	550
	270
	Потоком среды

	600
	
	19с47нж
	П-453.00.000
	жидкие среды, под приварку
	"А"
	до +425 град.С
	600
	340
	Потоком среды

	800
	25
	19с47нж
	П-453.00.000
	жидкие среды, под приварку
	"А"
	до +425 град.С
	600
	790
	Потоком среды


